
Systémy požární signalizace - OOH740-A9-EX Duální optický hlásič, ex. prostředí

OOH740-A9-EX Duální optický hlásič, ex. prostředí

Přehled systému

Funkce

Osvědčení a schválení

Oblast Splnění norem / známky kvality

Evropa Ex IECex 1411 OOH740-A9-Ex

Ex 106_FDOOT241-A9-Ex_FDOOT241-A9-
ExCN_OOH740-A9-Ex_ATEX_EXAM1309

CPR 0786-CPR-21369 OOH740-A9-Ex

Německo VdS G 214047 OOH740-A9-Ex

Evropa CE OOH740-A9-Ex

Poznámky k instalaci a konfiguraci

Dodané součásti

Technické specifikace

Objednací informace

OOH740-A9-EX Duální optický hlásič, ex. prostředí
Objednací číslo OOH740-A9-EX | F.01U.332.582

Příslušenství
FDB201 Patice pro duální optický hlásič, ex.
Objednací číslo FDB201 | F.01U.332.583
FDB291 Upevňovací prvek patice
Objednací číslo FDB291 | F.01U.335.165
FDB295 Upevňovací prvek patice, mokrý povrch
Objednací číslo FDB295 | F.01U.335.589
FDBZ293 Zajišťovací prvek hlásiče
Objednací číslo FDBZ293 | F.01U.335.591
FDBZ295 Těsnění
Objednací číslo FDBZ295 | F.01U.335.592
FDZ291 Protiprachový kryt hlásiče
Objednací číslo FDZ291 | F.01U.335.594
FDUD291 Nástroj pro výměnu hlásiče
Objednací číslo FDUD291 | F.01U.335.593

FDBZ291 Štítek s označením
Objednací číslo FDBZ291 | F.01U.335.590
DOW1171-IDENT Označení hlásiče
Objednací číslo DOW1171-IDENT | 4.998.115.785
FDB295M Kovová kabelová průchodka
Objednací číslo FDB295M | F.01U.335.595
SB3 Bezpečnostní bariéra
omezuje elektrickou energii mezi nebezpečnými a
bezpečnými elektrickými obvody
Objednací číslo SB3 | 4.998.112.085


